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ZASTOSOWANIE 
 

 
Do rozcieńczania farb akrylowych, winylowych, silikonowych, bitumiczno - 
epoksydowych, bitumiczno -winylowych oraz niektórych epoksydowych. 
Do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów. 
 

 
WŁAŚCIWOŚCI 
 

 
Gęstość, (około), g/cm

3
      0,9 

Temperatura zapłonu (nie niżej niż), 
0
C     17 

 

 
TRWAŁOŚĆ 
 

 
Trwałość wyrobu podano na opakowaniu. Wyrób należy przechowywać w 
chłodnym i suchym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. 
 

 
UWAGA! 
 

   
Wyrób zawiera palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać 
wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. 
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe 
informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i 
związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki substancji 
niebezpiecznych, które udostępniamy na życzenie naszych Klientów. 


